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R.: Øi26
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ACS: Øi20
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LEGENDA SIMBOLI GRAFICI
TUBAZIONE ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ALTA TEMPERATURA

TUBAZIONE ALIMENTAZIONE IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO CIRCUITO ACQUA CALDA / FREDDA E RICIRCOLO

COLLETTORE CIRCUITO ACQUA CALDA / FREDDA SANITARIA

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE PANNELLI A PAVIMENTO
PARTE SUPERIORE: N° COLLETTORE IN ABITAZIONE PARTE INFERIORE PIANO DI INSTALLAZIONE

C1
BT

AN
01

COLONNA DI SCARICO ACQUE NERE

VF
01

COLONNA DI ASPIRAZIONE BAGNI CIECHI
ASPIRATORE BAGNI
VALVOLA DI ESTRAZIONE

SATELLITE CONTABILIZZAZIONE ACQUA SANITARIA

CANALE DI PRESA ARIA ESTERNA

CANALE DI ESPULSIONE

CANALE DI MANDATA

CANALE DI RIPRESA

BOCCHETTE DI RIPRESA

BOCCHETTE DI MANDATA

Øi
20

Øi
20

Øi
15

Øi
15

Øi
15

Øi
15

Øi
15

LAVATRICE  -  Øi151

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

VASO CON CASSETTA  -  Øi15

BIDET  -  Øi15

LAVABO  -  Øi15

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE  -  Øi20

DOVRANNO ESSERE TASSATIVAMENTE RISPETTATE LE INDICAZIONI 
DEI COSTRUTTORI DELLE VARIE APPARECCHIATURE PER QUANTO 
I COLLEGAMENTI IDRAULICI

DISTRIBUZIONE ACQUA FREDDA-CALDA ALLE UTENZE

Øi20

Øi20

NOTE

-

-

-

-

-

IL REALE PERCORSO DELLE TUBAZIONI PRINCIPALI, DELLE COLONNE MONTANTI E LA POSIZIONE DEI CORPI SCALDANTI VERRA' DEFINITO IN
CANTIERE  DOVRANNO ESSERE PREVISTI SCARICHI NEI PUNTI BASSI E SFOGHI NEI PUNTI ALTI.

LA DISPOSIZIONE DEGLI APPARECCHI SANITARI NEI BAGNI DOVRA' TENERE CONTO DELLE INDICAZIONI DELLE NORME CEI 64/8. 

I TERMOSTATI AMBIENTE (A CARICO DELL'ELETTRICISTA) SARANNO POSIZIONATI AD UNA ALTEZZA DI 150 cm IN POSIZIONE DA CONCORDARE
CON LA DIREZIONE LAVORI

DOVRANNO ESSERE TASSATIVAMENTE RISPETTATE LE INDICAZIONI DEI COSTRUTTORI DELLE VARIE APPARECCHIATURE SIA PER QUANTO
 RIGUARDA I  COLLEGAMENTI IDRAULICI, ELETTRICI E LE REGOLAZIONI

DOVRA' ESSERE RISPETTATA UNA PENDENZA MINIMA PARI A 0,5% PER QUANTO RIGUARDA LE TUBAZIONI IN POLIETILENE PER SCARICHI ACQUE NERE-

LE TUBAZIONI DELL'ACQUA FREDDA SANITARIA DEVONO ESSERE SEPARATE DALLE TUBAZIONI DI ACQUA CALDA SANITARIA,
RICIRCOLO E RISCALDAMENTO PER EVITARE CHE L'ACQUA FREDDA SI SCALDI NELLA TUBAZIONE.

- INSTALLARE TUBAZIONI E SCARICHI ACQUE NERE DEI BAGNI IN BASE ALLA DISPOSIZIONE DEI SANITARI

- I COLLETTORI SANITARI DOVRANNO ESSERE ISPEZIONABILI
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COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA CALDA

TAB.1 - ALLEGATO "B" DEL D.P.R. n°412/93

MEDIANTE TUBO ISOLANTE A CELLE CHIUSE IN ELASTOMERO ESPANSO
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- Per tubazioni poste entro strutture ne' esterne ne' verso locali non riscaldati, gli spessori possono essere ridotti del 70%
- Per montanti verticali posti al di qua dell'isolamento termico del fabbricato, verso i locali riscaldati, gli spessori possono essere ridotti del 50%
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