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Pot.Termica: 42,2 kW
Pot.Frigorifera: 35,6 kW
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VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA
Marca: IMI-PNEUMATEX       Modello: STATICO SD 

18

FILTRO PER ACQUA POTABILE DI TIPO MANUALE CON ELEMENTO FILTRANTE A RETE INOX 90 micron
Marca: CILLICHEMIE                Modello: CILLIT-MULTIPUR BIO M 1 1/2"

RIDUTTORE DI PRESSIONE

CAL
01

POTENZA RISCALDAMENTO: 42,2 kW (40/45 °C) - POTENZA FRIGORIFERA: 35,6 kW (12/7 °C)  
POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA PER INSTALLAZIONE ESTERNE

Marca: AERMEC                    Modello: NRK-HE

POMPA DI CIRCOLAZIONE GEMELLARE

VALVOLA DI BILANCIAMENTO COMPLETO DI COMPONENTE SU MANDATA E RITORNO
Marca: IMI-HYDRONIC           Mod.: STAP + STAD

CONTABILIZZATORE VOLUMETRICO PER CONTABILIZZATORE DI CALORE

POMPA DI RICIRCOLO ACQUA SANITARIA

BOLLITORE PER ACQUA CALDA SANITARIA - CAPACITÀ 600 l

ADDOLCITORE AUTOMATICO
Marca: CILLIT                          Modello: CILLIT-NECKAR 

STAZIONE DI DOSAGGIO PROPORZIANALE CON SERBATOIO DI SICUREZZA
Marca: CILLIT                          Modello: KWZ N 1" 1/4
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SONDA DI TEMPERATURA PER CARICO BOLLITORE ACQUA CALDA SANITARIA
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VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA PER ACQUA SANITARIA

11
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MISCELATORE TERMOSTATICO
MARCA: JRG MODELLO: JRGUMAT

SONDA DI TEMPERATURA PER CARICO PUFFER

Contatore a turbina portata minima 0.02 m3/h portata massima 1.5 m3/h

DISCONNETTORE CON SCARICO CONVOGLIATO ACQUE CHIARE - DIAM. 1/2"
Marca: CALEFFI                  Modello: 573

GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO - DIAM. 1/2"
Marca: CALEFFI                 Modello: 554

T

P

VALVOLA DI INTERCETTACIONE

VALVOLA UNIDIREZIONALE

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA

INDICATORE DI PRESSIONE

INDICATORE DI TEMPERATURA

VALVOLA DI SFIATO CON INTERCETTAZIONE

GIUNTO DI TRANSIZIONE

SIMBOLO DI SCARICO

LEGENDA APPARECCHIATURE

COMUNQUE IN UN LOCALE ABITUALMENTE FREQUENTATO E AD UNA H DI CIRCA 150 cm.
LA POSIZIONE DEL TERMOSTATO AMBIENTE DOVRA' ESSERE VALUTATA CON LA D.L., SENTITO IL PROGETTISTA,

DOVRANNO ESSERE RISPETTATE TASSATIVAMENTE LE INDICAZIONI DEL COSTRUTTORE DELLA APPARECCHIATURE SIA PER 
QUANTO RIGUARDA I COLLEGAMENTI IDRAULICI CHE QUELLI DI REGOLAZIONE

PRIMA DI ORDINARE IL VASO DI ESPANSIONE DOVRA' ESSERE VERIFICATO IL CONTENUTO DI ACQUA AD IMPIANTO FINITO E COMUNICATO
A QUESTO UFFICIO

TUTTE LE VALVOLE DI INTERCETTAZIONE SUL CIRCUITO ACQUA CALDA SANITARIA E RIEMPIMENTO IMPIANTI SARANNO DI TIPO A SFERA

TUTTE LE VALVOLE CON DIAMETRO SUPERIORE A DN50 SARANNO PREVISTE CON ATTACCHI FLANGIATI

DOVRANNO ESSERE PREVISTI SCARICHI NEI PUNTI BASSI E SFOGHI NEI PUNTI ALTI. N
O

TE

VALVOLA DI SICUREZZA

Tubazioni acqua calda sanitaria (ACS)

Tubazioni acqua di ricircolo (RIC)

Tubazioni acqua fredda / acqua fredda sanitaria (AFS)

Tubazioni mandata acqua calda riscaldamento

Tubazioni ritorno acqua calda riscaldamento

Collegamenti elettrici

Trasmissione dati

LEGENDA TUBAZIONI

AGGIUNGERE PRODOTTO CHIMICO NELL'IMPIANTO PER TRATTAMENTO CHIMICO 
OBBLIGATORIO SECONDO DECRETO 26.06.2015 FACENDO RIFERIMENTO ALLA NORMA UNI 8065
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REG.1 REG.2

REG.1 MODULI DI TERMOREGOLAZIONE

REG.2 SISTEMA DI ACQUISIZIONE DATI CONTABILIZZATORI
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